设备招标参数：
[bookmark: _Toc7701][bookmark: _Toc10935]一、设备规格参数
	序号
	项目
	参数内容

	1
	设备名称
	1500升/小时纯水系统

	2
	设备型号
	KJ-RO-1500L/H

	3
	产水用途
	消毒供应中心清洗用水及蒸汽发生器供给水。

	4
	产水水质满足
	满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理规范》水质符合电导率
≤5μs/cm（25℃），硬度≤0.02mmoL/L等指标。

	5
	产水水量
	≥1500L/hr变频系统

	6
	设备水源
	[bookmark: _GoBack]自来水，流量≥5吨/小时；压力：0.2MPa～0.4MPa/

	7
	设备电源
	10KW（380V AC  50Hz）

	8
	占地面积
	≤12平方米 设备尺寸1600*850*1700                  

	9
	预处理
	预处理为全自动变频控制系统。满足软水供应要求。

	10
	主机管道
	所有过滤管道均为304不锈钢，材料必须满足医用无菌水要求

	11
	后级管道
	纯水专用管道

	12
	消毒灭菌水箱
	全不锈钢水箱带细菌过滤器及在线式紫外线灭菌



二、基本要求：
1.★产水水质：符合《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理规范》水质符合电导率≤5μs/cm
（25℃），硬度≤0.02mmoL/L等指标。
2.★双级反渗透产水量：≥1500L/H，数量：1套。
3.产水用途：消毒供应中心清洗用水及蒸汽发生器供给水。
4.★设备具有整机质检报告；【提供国家行政机关出具证明资料原件及复印件】
5.★设备具有纯水检测报告，细菌总数细菌总数≤10cfu/100ml【提供国家行政机关出具证明资料原件及复印件】
6.★设备反渗透膜具有原产地证明及原厂检验报告。【提供国家行政机关出具证明资料复印件】
三、控制方式及性能：
1. [bookmark: _Toc437419267]设备具有手自动控制功能。
2. ★设备具有节能/直供/变频功能，满足消毒供应中心设备用水流量计压力要求。
3. 设备具有夜间循环冲洗功能。
4. 设备具有自动消毒脱钙功能。
5. ★设备具有自动检测消毒完成并记录功能。
6. 具备耗材更换自动提醒功能，避免因耗材的失效而影响设备的工作。
7. ★本机配有可视化监测装置，在线显示工艺流、运行状态、报警提示、电导率.
8. [bookmark: _Toc437419270]★系统参数可调、至少具有叁级密码保护功能。
9. [bookmark: _Toc437419272]★具有电力故障硬件诊断及保护功能。
10. [bookmark: _Toc437419275]★制造商具有通过GB/T19001-2016/IOS9001:2015管理体系认证证书.
四、售后服务：
1、厂家川内有售后服务网点，提供该项目2名专职工程师的24小时联系方式。
2、厂家接到用户电话后，立即响应，30分钟内提供解决方案，4小时内到达现场。

