               内江市第二人民医院核心交换机采购项目
1、 技术参数
1.整机槽位数量≥8个，配置冗余引擎后，整机业务槽位数量≥6个；
2.整机交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps；
[bookmark: _Hlk68244253]▲3.支持N：1虚拟化功能（N≥4），将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
[bookmark: _GoBack]▲4.支持支持1：N虚拟化功能，将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离，并且支持虚拟化融合功能在N:1虚拟化系统实现1：N虚拟化功能；
5.支持将核心/汇聚和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把接入设备作为一块远程接口板加入核心设备；
6.支持FCOE、TRILL、EVB、OpenFlow等功能；
7.支持VxLAN二层、三网关能力；
8.支持CPU防护攻击能力，保障CPU工作安全；
9.支持环网协议，支持RRPP、ERPS和RPR等环网技术，并且平均收敛时间≤50ms；
10.支持配置EPON接口模块；
11.作为OLT设备使用，支持10G EPON功能，支持10G对称和非对称ONU；
12.支持40G和100G扩展，单槽位支持40G业务单板端口密度≥24个,100G业务单板端口密度≥4个；
13.支持多速率业务接口板卡，支持10G/5G/2.5G/1G自适应电端口数量≥24个；
▲14.支持多业务扩展安全扩展模块，至少可以提供防火墙、入侵防御、应用控制、负载均衡等安全插卡；
15.支持交换机融合无线控制器功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，实现有线无线网络一体化建设；
16.支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级功能；
17.支持流量可视化管理，Telemetry流量可视化功能；
18.支持MACSec（IEEE 802.1ae）介质访问控制安全技术；
▲19.支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，支持内连端口备份提升可靠性；
[bookmark: _Hlk68243464]▲20.支持与原有核心交换机组建虚拟化集群，互为冗余，负载均衡。
二、售后服务要求
1硬件设备质保期三年，提供投标人售后服务承诺函。硬件产品12个月内出现问题包换；保修期内，供方须提供现场服务，提供7*24小时售后服务，提供24小时支持热线；本地应急响应时间≤3小时，最迟1个工作日内排出故障，1个工作日不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证用户的正常工作。
2质量要求承诺：报价人所提供的所有产品均需符合国家产品的有关质量标准。供方须提供全新的货物，表面无划痕，无碰撞痕迹。
3所供产品的知识产权不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权引起的法律和经济纠纷，如产生的一切法律和经济纠纷与采购人无关，由投标供应商自行承担所有相关责任等。
2、 评分标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	经济类
	报价30%
	30分
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。
	

	2
	技术类
	技术参数及商务要求45%
	45分
	供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得45分；投标产品带“▲”号每有一项不满足招标文件要求的扣3分，最多扣15分；其他有一项不满足的每项扣2分，最多扣30分。
	以响应文件为准（技术评分因素）

	3
	技术类
	售后服务20%
	20分
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分10分，缺一项扣2.5分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2.5分，最多加10分。本项最多得20分。
	不提供不得分（技术评分因素）

	4
	其他类
	响应文件的规范性5%
	5分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣2分，直至该项分值扣完为止。
	以响应文件为准（共同评分因素）


    

