防辐射产品技术参数及招标要求

1、 供应商资格：
1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任能力。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
1.2本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
二．产品清单及相关参数产品技术参数 

产品技术参数 
	序号
	货物名称
	铅当量
	技术性能描述

	1
	防辐射衣
(双面分体长袖)
(双面连体长袖)
（9件）
	前0.5mmPb
后0.25mmpb
袖0.25mmpb

大/中/小
尺码可选
	1.1 ：国产自主品牌，提供ISO13485:2016，ISO9001:2015质量体系证明文件及CE 认证的证明文件。
 1.2：材料描述：内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，轻、薄、柔软且韧性好； 外部材料为进口抗菌PU面料（抗葡萄球菌、黑曲霉），易于清洁。提供防护材料和进口面料的进口海关报关单及面料抗菌（抗葡萄球菌、黑曲霉）SGS 的检测报告单。
1.3：★防护材料厚度≤1.6mm。
1.4：★内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，采用国际最新技术，不会发生铅游离。
1.5：采用大面积优质魔术贴，配可调节宽腰带，防止从腰部滑落，方便使用，减轻肩部承重。
1.6：★防护衣前部、后部均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。
1.7：★防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值，提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的进口轻铅材料 报告单
1.8：保养维护方便，使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。
1.9：型号尺寸可定制，铅当量前部防护≥0.5mmPb，后部防护≥0.25mmPb。

	2
	防辐射帽（8件）
	0.5mmPb
(通用可调)
	1.1 ：国产自主品牌，提供ISO13485:2016，ISO9001:2015质量体系证明文件及CE 认证的证明文件。
 1.2：★材料描述：内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，轻、薄、柔软且韧性好； 外部材料为进口抗菌PU面料（抗葡萄球菌、黑曲霉），易于清洁。提供防护材料和进口面料的进口海关报关单及面料抗菌（抗葡萄球菌、黑曲霉）SGS 的检测报告单。
1.3：★防护材料厚度≤1.6mm。
1.4：★内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，采用国际最新技术，不会发生铅游离。
1.5：★防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值，提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的进口轻铅材料 报告单
1.6：保养维护方便，使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。
1.7：铅当量≥0.5mmPb

	3
	

防辐射围领
(大领围领)
（前后大领）
（11件）
	
0.5mmPb
(通用可调)
	1.1 ：国产自主品牌，提供ISO13485:2016，ISO9001:2015质量体系证明文件及CE 认证的证明文件。
1.2：★材料描述：内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，轻、薄、柔软且韧性好； 外部材料为进口抗菌PU面料（抗葡萄球菌、黑曲霉），易于清洁。提供防护材料和进口面料的进口海关报关单及面料抗菌（抗葡萄球菌、黑曲霉）SGS 的检测报告单。
1.3：★防护材料厚度≤1.6mm。
1.4：★内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，采用国际最新技术，不会发生铅游离。
1.5：★防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值，提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的英国进口轻铅材料 报告单
1.6：保养维护方便，使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。
1.7：铅当量≥0.5mmPb 

	4
	医用射线防护眼镜
（普通型）
（5付）
	0.5mmPb
	1.1 ：国产自主品牌，提供ISO13485:2016，ISO9001:2015质量体系证明文件及CE 认证的证明文件。
 1.2：★材料描述：X线防护材料为含铅玻璃，具有透光好，无杂质、无气泡 
1.3普通型提供前面防护
1.4：★防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值，提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的防护眼镜正面、侧面的报告单
1.5：保养维护方便，使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。
1.6：铅当量≥0.5mmPb。

	5
	医用射线性腺防护帘
（方巾）   
 （1件）
	0.5mmPb
方巾 30×50厘米
	1.1 ：国产自主品牌，提供ISO13485:2016，ISO9001:2015质量体系证明文件及CE 认证的证明文件。
 1.2：★材料描述：内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，轻、薄、柔软且韧性好； 外部材料为进口抗菌PU面料（抗葡萄球菌、黑曲霉），易于清洁。提供防护材料和进口面料的进口海关报关单及面料抗菌（抗葡萄球菌、黑曲霉）SGS 的检测报告单。
1.3：★防护材料厚度≤1.6mm。
1.4：★内部X线防护材料为原装进口轻铅材料，采用国际最新技术，不会发生铅游离。
1.5：★防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值，提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的进口轻铅材料 报告单
1.6：保养维护方便，使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。
1.7：铅当量≥0.5mmPb

	6
	

医用射线防护手套
（2付）

	衰减率
60KV衰减68%
80KV衰减61%
100KV衰减54%
	1、★材料描述：防护手套为原装进口，具有轻、薄、柔软且韧性好； 
2、★防护性能：在不同的KV值的情况下它的衰减率是不同的，60KV  衰减68% ，80KV  衰减61% ，，100KV  衰减61% ，
3、提供多种尺码，有7号  7.5号  8号  8.5号，及4个规格。

	7
	防护衣衣架（1个）

	挂6件
	1、 不锈钢材料、底部配有带3英寸刹车的医用静音脚轮，可全方位移动，任意定位。
2、 立柱上有6个挂钩，便于悬挂防护帽。


















2、 质量保证及售后服务要求
1. 签订合同后10个工作日天内将货物送到医院
2. 供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。
3. [bookmark: _GoBack]本项目免费质保期要求最少为壹年。质保期内供应商应免费负责设备维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。
4. 质保期满后，提供日常维修服务，并定期派服务人员回访工程质量、检测设备运行状况，确保系统使用正常。
5.必须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。
6.验收标准以相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。
。
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三、评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	经济类
	报价31%
	31分
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。

	

	2
	技术类
	技术参数及商务要求51%
	51分
	供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得51分；标记为★的技术参数（要求）每有一项负偏离扣1.5分，其他参数（要求）每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	以响应文件为准（技术评分因素）

	3
	技术类
	售后服务16%
	16分
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分8分，缺一项扣2分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加8分。本项最多得16分。
	不提供不得分（技术评分因素）

	4
	其他类
	响应文件的规范性2%
	2分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	以响应文件为准（共同评分因素）








