
胃动力治疗仪参数
工作原理：模拟产生健康人胃肠产生电信号，设计成胃肠双路起搏信号输出，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗。

*2，输入功率：≤ 15 W
3，输出频率：治疗胃：0.05HZ 即3次/分（cpm）
4，输出频率：治疗肠： 0.2HZ即 12次/分（cpm）。

*5，输出电压：峰值0V-45V连续可调

6，脉冲宽度0.1ms  ± 0.05ms

7，显示屏显示治疗时间、工作模式、输出功率

8，治疗时间：15-60分钟/次可调

9，适用于以下疾病的治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂等功能性消化道疾病。
*10，电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本。

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	经济类
	报价41%
	41分
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。
	

	2
	技术类
	技术参数及商务要求39%
	39分
	供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得39分；投标产品带“★”号每有一项不满足招标文件要求的扣6分，最多扣18分；其他有一项不满足的每项扣3分，最多扣21分。
	以响应文件为准（技术评分因素）

	3
	技术类
	售后服务16%
	16分
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分10分，缺一项扣2分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加8分。本项最多得16分。
	不提供不得分（技术评分因素）

	4
	其他类
	响应文件的规范性4%
	4分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣2分，直至该项分值扣完为止。
	以响应文件为准（共同评分因素）



